technology and logistic

Tank-Schmelzgerat GS10
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Tankschmelzgerate zur Verarbeitung von Schmelzklebstoffen

M -Klebetechnik.de
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Mit vier Schlauchanschliissen Anschliisse fiir Streckensteuerung Ruckansicht ohne Verkleidung

Standardaussta ttung: Optionale Ausstattung:
PID- Steckregler mit Selbstoptimierung Anlagenausstattung auf individuelle Anwendung
Automatische Anfahrsicherheit fiir die Pumpe konzipierbar
VerschleiBarme Drehstrommotoren ( Lenze ) Kompatible Fuhler zu Fremdprodukten
Pneumatisch geregelter Bypass. Uber den (PT100, FE/KO, NI 120)
Luftdruck lasst sich der Kleberdruck Automatische Befiillungssysteme fur Granulat
rekonstruierbar einstellen Mdgliche PumpengréBen 5kg/h, 10kg/h, 20kg/h, 40kg/h
Antihaftbeschichteter Schmelzbehélter Anbauniveaukontrolle mit Signalampel zur Anzeige des
E-Komponenten: Siemens, Kléckner-Mdller, Fullstands
Lenze, Weidmdller
Temperaturabsenklogik
Auswechselbare Heizung in der gesamten
Anlage
Filterblock aus hochfestem Aluminium
(Kein Guss)
Kompakter und servicefreundlicher Aufbau

Technische Daten
Schmelzklebstoff -

Auftragsgerat Tankinhalt: 10 Liter
mit 20 Liter Tankinhalt Spannung: 3/N/PE 400 V AC, 50 Hz
(optionale Ausstattung) Heizleistung: 1,8 KW

Schmelzleistung:
Temperaturregelung:
Pumpengroi3e:
Forderleistung:
Pumpenantrieb:
Motorleistung:
Zahnradpumpe:
Schlauchanschlisse
Gewicht:
Abmessungen L,B,H:

5 Kg/h*

PID-Steckregler/ Mehrkanal
2 ccm bis 8 ccm

10 Kg/h — 40 Kg/h
Drehstrommotor

250 W

1

1-4

ca. 50 Kg

700 x 375 x 420 mm

* Schmelzklebstoffabhangig

Lieferungen und Leistungen erfolgen nach den aktuellen Geschéftsbedingungen der
Klebetechnik Vertriebs GmbH



